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	2.0 200 k AT8 AWD
	2.2 180 k AT8 RWD

	MOTOR

	Počet válců, uspořádání
	4, v řadě
	4, v řadě

	Zdvihový objem (cm3) 
	1995
	2143

	Vrtání x zdvih (mm)
	84x90
	83x99

	Počet ventilů na válec
	4
	4

	Kompresní poměr
	10:1
	15,5:1

	Nejvyšší výkon kW při ot./min
	148 kW při 4500
	133 kW při 3750

	Nejvyšší točivý moment Nm při ot./min
	330 Nm při 1750
	450 Nm při 1750

	Typ paliva
	benzin
	nafta

	PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

	Pohon
	Pohon všech kol
	Pohon zadních kol

	Převodovka
	8stupňová automatická 
	8stupňová automatická 

	1. stupeň
	5,000
	5,000

	2. stupeň
	3,200
	3,200

	3. stupeň
	2,143
	2,143

	4. stupeň
	1,720
	1,720

	5. stupeň
	1,314
	1,314

	6. stupeň
	1,000
	1,000

	7. stupeň
	0,822
	0,822

	8. stupeň
	0,640
	0,640

	Zpátečka
	3,456
	3,456

	Celkový převod
	3,73
	3,27

	VÝKONY

	Zrychlení z 0-100 km/h (s) 
	7,2
	7,6

	Nejvyšší rychlost (km/h)
	215
	210

	SPOTŘEBA PALIVA A EMISE

	Emisní norma
	Euro 6b
	Euro 6b

	Spotřeba paliva – město (l/100 km)
	8,9
	5,5

	Spotřeba paliva – mimo město (l/100 km)
	5,9
	4,3

	Spotřeba paliva – kombinovaná (l/100 km)
	7
	4,7

	Emise CO2 - město (g/km) 
	205
	145

	Emise CO2 – mimo město (g/km)
	136
	114

	Emise CO2 – kombinovaná (g/km)
	161
	124

	HMOTNOSTI A OBJEMY

	Pohotovostní hmotnost STD A (kg)
	1660
	1604

	Hmotnost brzděného přívěsu (kg)
	2000
	1700

	Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)
	750
	750

	Výška (mm)
	1671
	1666

	Šířka (mm)
	1903 (bez zrcátek)
	1903 (bez zrcátek)

	Délka (mm)
	4687
	4687

	Rozvor náprav (mm)
	2818
	2818

	Objem zavazadlového prostoru (l) s napřímenými sedadly a sadou na opravu pneumatik
	525
	525

	Objem palivové nádrže (l)
	64 l
	58 l / 64 l volitelně

	OSTATNÍ

	Průměr otáčení (m)
	11,7
	11,7

	Převod řízení
	12
	12

	Hloubka brodění (mm)
	480
	480



